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Dekiaracja zgodnosci WE
dia maszyny

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 padziemnika 2008 r. (Dz.
U. Nr 199, poz. 1228)
| Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/42/\WE z dnia 17 maja 2005 r

deklarujemy z peina odpowiedzialnofcia, e maszyna:

Maszyna: OPRYSKIWACZ CIAGNIKOWY ZAWIESZANY
Typ/modet P 329
Rok produkgji:

do ktérej odnosi sig ninlejsza deklaracja spelnia wymagania;
Rozporzadzenia MG z dnia 21 paZdziemika 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagan
ala maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywy Unii Europejskisl 2008/42/WE 2 dria

Do oceny zgednosci zostaly zastosowane réwniez nastepujgce nomy:

PN-EN ISO 12100:2012P
PN-EN ISO 4254-1:2013-08E
PN-EN ISO 4254-5:2011P

Ta deklaracja zgodnoscl WE traci swoja waznosc, jezell maszyna zosianie zmieniona
lub przebudowana bez naszej zgody.
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Deklaracja zgodnosci WE
dia maszyny

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziemika 2008 r. (Dz.
U. Nr 199, poz. 1228)
| Dyrektywa Unil Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 1.

deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, Ze maszyna;

Maszyna: OPRYSKIWACZ CIAGNIKOWY ZAWIESZANY
Typ/model. P 3238
Rok produkg:

do ktérej odnosi sl niniejeza deklaracja speiia wymagania:
Rozporzgazenia MG 2 dnia 21 paZdziemnika 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz, 1228) i Dyrektywy Unti Europejskiej 2006/42/MW/E z dnia

Do oceny zgodnosci zostaly zastosowane réwniez nastepujace nomy:

PN-ENISO 12100:2012P
PN-EN ISO 4254-1:2013-08E
PN-EN ISO 4254-6:2011P

Ta dekiaracja zgodnosci WE traci swoja waznosé, jezeli maszyna zostanie zmieniona
lub przebudowana bez naszej zqody
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IDENTYFIKACJA
Opryskiwacz polowy zawieszany

Dane umieszczone na tabliczce znamionowej sluza do identyfikacji opryski-
wacza | powinny odpowiadac ponizszym canym wipisanym przy sprzedazy,

Symbol P329

Rok produkcji

Nt fabryczny

Tabliczka znamionowa znajduje si¢ na bocznej powierzehnl famy, z lewe)
strony opryskiwacza.

ZALECA SIE, ABY DOSTAWCA MASZYN, ZAROWNO NOWYCH JAK
| UZYWANYCH, ZACHOWAL PODPISANE PRZEZ NABYWCE POTWIERDZENIE
ODBIORU INSTRUKCJI WRAZ Z MASZYNA

INSTRUKCJA OBSLUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAZENIE MASZYNY

ZACHOWAC DO PRZYSZLEGO UZYTKU

UWAGA PRZY U2YCZANIL_I OPRYSKIWACZA OSOBOM DRUGIM, DO
MASZYNY NALEZY DOLACZYC INSTRUKCJE OBSIUGI.
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1. WPROWADZENIE

Instrukcja cbsiugi ma na celu zapoznanie uzytkownika z wiadciwg obstugg
i eksploatacia maszyny. Instrukcja podaje informacie: o zagrozeniach mogacych wy-
stapic podczas pracy z opryskiwaczem, danych technicznych maszyny oraz najwaz-
niejszych wskazaniach i zaleceniach, ktorych znajomose i stosowanie jest warunkiam
prawidiowe| pracy opryskiwacza.

Instrukcja jest podzielona na szereg rozdziaidw i podrozdzigtow (spis tresci)
zawierajacych odpowiednie informacie dia uzytkownka,

Przepisy postepowania gwarancyinego i prawa z nich wynikajgce podane s3
w karcie gwarancy|nej.

Jezeli w instrukcji znajdujg sig informacje niezrozumiale uzytkownik powi-
nien skontakiowac sle z dystrybutorem maszyny w celu wyjasnienla powstalych pro-
blemaw.

Stosowane w instrukcii obslugi okreslenia: strona lewa, strona prawa, tyl,
przod - odnosza sie do ustawienia obserwatora zwrconego twarza zgodnie z kierun-
kiem jazdy agregatu (ciagnik + opryskiwacz).

2. PRZEZNACZENIE OPRYSKIWACZA

Opryskiwacz przeznaczony jest do prac w rolnictwie 1 siuzy do wykonywania
zabiegéw ochrony roslin na piantacjach polowych. Uzytkowanie maszyny do innych
celow bedzie rozumiane jako uzytkowanie niezgodne z przeznaczenem,

Spelnienie wymagar dotyczacych poslugiwania sig maszyng, dotyczacych
obstugi | napraw wediug zaleced producenta i Scisle ich przestrzeganie stanowi waru-
nek uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Maszyna powinna byé uzytkowana,
cbsiugiwana | naprawiana wylgcznie przez osoby zaznajomione 2 jej budowa, dziata-
niem oraz zapoznane z zasadami postepowania w zakrasie bezpleczerstwa, Przepisy
dotyczace zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, takze przepisy ruchu drogowego powinny byC zawsze
przestrzegane

SAMOWOLNE ZMIANY WPROWADZONE DO MASZYNY BEZ ZGODY
PRODUCENTA ZWALNIAJA PRODUCENTA OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
POWSTALE USZKODZENIA LUB SZKODY ORAZ POWODUJA UTRATE
GWARANCJI.

Z uwagl na toksyczne dziatanie $rodkéw chemicznych nalezy scisle prze-
strzegad zaleceri podanych na ich opakowaniach oraz podstawowych zasad zawar-
tych w rozdziale dotyczacym bezpieczeristwa, higleny pracy | ochrony Srodowiska.



3. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OSTRZEZENIA
3.1. Symbole: znaczenie i stosowanie

W niniejszej instrukefi sa stosowane symbole dla zwrécenia uwagi czytelni-
ka | zaakcentowania pewnych szczegdlinie waznych aspektéw wymagajacych oma-

wienia.

A

NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na niebezpieczerstwo, z ewentualnym powaznym ryzy-
kiem wypadku. Nieprzestrzeganie zalecen oznaczonych tym znakiem
moze spowodowac sytuacje powaznego ryzyka doznania obrazef
przez operatora lub 0scb znajdujgoych sie w pobleul

Nalezy Scidle przestrzegac tych zalecer!

UWAGA

Symbol ten wskazuje mozitwosé uszkodzenia maszyny lub innego
osobistego przedmiotu operatora i nakazuje by¢ ostroznym.

Chodzi o wazng wskazéwie, na ktorg nalezy zwrocic szczegding
uwage!

ZAPAMIETAJ

Symbol ten oznacza wskazowke lub uwagg odnosnie kluczowych
funkgji lub uzytecznych informacji dotyczacych prawidiowego dziata-
nia maszyny.

3.2, Przewidywane uytkowanie

Opryskiwacze polowe zawieszane zostaly zaprojektowane, zbudowane
i przystosowane do pracy w produkcji rolnicze). Precyzyjniej sluzg do wykonywania
zabiegow ochrony roshn i nawozenia nawozami plynnymi na plantacjach polowych
Maszyna pracuje po podiaczeniu jej do clagnika | napedzana jest poprzez wal odbibr
mocy za pomacs walu przegubowo-teleskopowego.

Przepisy dolyczace przeznaczenia oraz konfiguracje, przewidziane
dla tej maszyny, 53 jedynymi, ktdre sa wylacanie dopuszczalne. Nie
nalezy uzywaé maszyny do innych celow niz te, ktdre zostaly dla niej
przewidziane. Przepisy przytoczone wtej instrukg obslugi nie zaste-

ZAPAMIETA) o bowinnosci w stosunku do obowigzujgcych rozparzadzen z
moca ustawy, odnoszacych sie do norm dotyczacych bezpieczen-
stwa oraz zapobiegania nieszczesliwym wypadkom, lecz streszczajq
le.

UWAGA Przy uzyczaniu opryskiwacza osobom drugim, do maszyny nalezy

dodgczyc instrukce obsiugi




3.3. Przewidywane zagrozenia przy eksploatacji opryskiwacza

Uzytkujac opryskiwacze polowe zawleszane zgodnie 2z przeznaczeniem
mozna przewidzie niekiore zagrozenia dia 2ycia i zdrowia czlowieka. Aby unknagc
wystgpujgeych zagrozen nalezy szczegélowo poznad zasady uZytkowania | obsiugi
opryskiwacza, Nalezy zwrocic szczegding uwage na zespoly opryskiwacza oraz sytu-
acje stwarzajace zagrozenia dia operatora i 0s6b postronnych:

- Wirujgcy wat przequbowo-teleskopowy,

- Belka polowa w czasie podnoszenia i opuszczania,

- Belka polowa w czasie rozkiadania i skiadania,

- Rozlozona belka polowa jadacego opryskiwacza,

- Zawieszenie belki polowej,

- Krawgdzie belki polowej,

- Uklad cieczowy opryskiwacza pod cisnienem,

- Podpory opryskiwacza,

- Zagrozenie wynikajgce z utraty statecznosci,

- Zagrozenie wynikajace z kontaktu z substancjami chemicznym| stoso-
wanymi przy oprysky,

- Zagro2enie wynikajgce z zaniedbania stosowania srodkéw ochrony oso-

bistej,

3.4. Opis | ocena ryzyka szczatkowego

OPIS
Ryzyka szczatkowego

Mimo, ze firma bierze odpowiedzialnodé za wzornictwe | konstrukcie w celu
eliminacji niebezpieczenstwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy cpryskiwacza
53 nie do unikniecia.

Ryzyko szczatkowe wynika z blednege zachowania sie obsiugujacego
opryskiwacz,

Najwigksze niebezpieczefisiwo wystgpuje przy wykonywaniu nasigpujacych
zabronionych czynnosdi:
na stosowanie sig do zasad bezpieczefistwa opisanych w instrukgji obslgi,
uzywanie maszyny do innych celéw niz opisane w instrukcji obstugi,
przebywanie 0sob postronnych, szczegdinie dziaci, podczas pracy maszyny,
samowoine dokonywanie jakichkobwiek przerébek,
czyszezenie maszyhy podczas pracy,
pracy przy otwartych ostonach,
przy manipulowaniv w obrgbie zespolu napedowego : elementow ruchomych maszyay
podczas pracy,
sprawdzania stanu technicznega maszyny | wykonywania obstugi lub napraw przy

pracujacej maszynie,



sprawdzanie przekiadni napgdowych podczas pracy.

Przy przedstawianiu ryzyka szezatkowego opryskiwacz traktuje sie jako
urzadzenie, kidre zaprojektowanc i wykonano wediug stanu tachniki w roxu Jego
wyprodukowania.

OCENA
Ryzyka szczatkowego

Przy przestrzeganiu takich zalecen jak:
przestrzeganie zasad bezpieczedstwa opisanych w instrukcji obsbgi,
uwazne czytanie instrukeji obslugi,
zakaz wikiadania rak w miejsca niebezpieczne | zabronione,
zakaz dokonywania samowolnie jakichkotwiek przerobek,
zakaz pracy maszyny w obecnosci 0sdb postronnych, w szczegoinosei dzieci,
konserwacii i haprawy maszyny tylko przez odpowiadnio przeszkolone cscby,
obstugiwania maszyny przez osoby, kiére zostaty wezesnie| przeszkolone i zapoznaly
s z instrukcjg obstugi,
zabezpieczenia maszyny przed dostepem dzieci,
uzywanie przy obsiudze tylko obcisiego ubrania (bez luznych czesci),
moze by¢ wyeliminowane zagrozenie szezatkowe przy uzytkowaniu opryskiwacza bez
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

UWAGA istnieje ryzyko szczalkowe w przypadku niedostosowania slg do
wyszczegolnionych zalecen i wskazowek.

3.6, Ogbine zasady bezpieczenstwa

UWAGA - W celu uniknigcia zagrozed, przed rozpoczeciem

@J pracy opryskiwaczem nalezy zapoznaé sig z trescig niniejszef
instrukcji i przestrzegac nastepujacych zasad dotyczacych za-
groZen i srodkdw ostroznosci:

Agregatowanie

Podczas agregatowania opryskiwacza 2 ciggnikiem lub wykonywania jakichkobwiek
napraw w agregacie unieruchomic siinik, wyjac kluczyk ze stacyjki i zaciagnaé ha-
mulec rgczny,

Podczas agregatownia opryskiwacza z ciagnikiem - przy podigczaniv | odtaczaniu
maszyny zachowac szczegding ostroznosé (uwaga na dziesi),

Opryskiwacz nalezy agregatowac z zalecanymi ciagnikami zgodnie z danymi podany-
mi w charaklerystyce techniczneg),

Stesowac zalecany wai przegubowo-teleskopowy. Praca walem przegubowo-telesko-
powym bez oslony lub z aslong uszkodzong jest zabronwna.

Praca bez oston WOM (walu odbioru mocy) | WPM (walu przyjecia mocy - maszyna)
jest zabroniona.




UWAGA
Praca z innym ciggnikiem niz zalecany przez producenta moze powodo-
waé zagrozenie utraty sterownosci | statecznosci w dzialaniu b na po-

stoju

UWAGA
Praca z zalecanym walem przegubowo-teleskopowym gwaraniuje za-
chowanie zachodzenia oslony VWWOM 2 oséong WP-T na min 50 mm

Bezpieczna praca z $rodkami ochrony roslin
Podezas pracy z srodkami ochrony roélin | nawozami sztucznymi
- podezas napelniania zbiomika, dodawania i przygotowania Srodkdw,
- podezas opryskiwana,
- podczas regulaci,
- padczas plukania | suszenia zbiornika,
- padczas wymiany Srodkow ochrony reslin,
- podczas obsiugi,
- podczas niszczenia opakowan
konieczne jest uzywanie cdziezy ochronnej zaleznej od klasyfikacji w zakresie
toksycznosci preparatu (gumowe: buty, rekawice, plaszcz, czapka oraz maska
badz potmaska).

Do pracy ze $rodkami ochrony rolin nie nalezy przystepowaé na czczo, a w czasie
pracy nie wolno jesé, pic | palié. Nie wolno pi¢ napojow zawierajacych alkohol:
przed pracg, podczas pracy | po jej zakonczenu

Nie wolno napelnia¢ zblornika opryskiwacza urzadzeniami skazajgcym| wodg (ejekto-
ry, naczynia zanieczyszczone preparatem).

Resziek cieczy nie wolno wypuszczac do wod otwarnych lud biologicznych oczysz-
czalni éciekow. Pozostalodcl cleczy po opryskach nalezy rozcienczyc | wypryskat
na powierzchnie pola uprawnego, resztki cieczy ze zbiornika cpryskiwacza nalezy
zlaé do szczelnego naczynia | oddaé do terenowego punkiu utylizacii Srodkdw
chemicznych, Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw kraju, w ktdrym
uzytkowany jest opryskiwacz, zwigzanych ze stosowaniem $rodkow chemicznych
w rolnictwie. Uwagi te dotycza réwniez postgpowania przy wylewaniu wody pod-
czas plukania zbiomnika i innych zespoidw opryskiwacza.

Ciecz uzytkows mozna przygotowywaé w odleglosci co najmniej 50 m od studni lub
Zrédia wody uzywanej do celow spozywezyh,

Za srodkami ochronny roslin moga pracowac wytgcznie dorosl mezczyzni, Nie wolno
zatrudnia¢ kobiet | miodocianych (ponizej 18 1at). Osoby cierpigce na jakiekolwiek
schorzenia powinny zasiegnac opinii lekarza, czy moggq pracowat z Srodkami
chemicznymi

W przypadku zatrucia skonlaktowal sie z lekarzem; okresli¢ dokiadnie stosowany
srodek ochrony roshin (podac substancje aktywna).

Operator cpryskiwacza powinien bezwzglednia sfosowac sie do zalecan zawartych na
opakowaniach §rodkow chemicznych oraz odpowiednich przepiséw ochrony fo-
§lin.
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Obsluga

Opryskiwaczem moze pracowac osoba posiadajaca uprawnienia pozwalajgce na kie-
rowanie ciagnikami rolniczymi i zapoznana z instrukcig obshugl

Obecnosé 0s6b postronnych, a szczegdlnie dzieci przy pracujgce] maszymie jest za-
broniona.

Przed opuszczeniem ciggnika lub wykonywania jakichkolwiek napraw w agregacie
unieruchomic silnik, wyciaanaé kluczyk ze stacyjki Zaciggnac hamulec rgczny |
zabezpieczyt maszyng.

Przed rozpoczeciem pracy skontrolowaé stan maszyny | polaczen elementow sklado-
wyceh,

Niedopuszczalna jest praca opryskiwaczem niesprawnym i z nieszczelnogdami.

Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzic dzialanie opryskiwacza wykorzystujac
czystq wode

Opeysk mozna przeprowadzac jezeli predkosé wiateu nie przekracza Imls,

Miejsce stosowania §rodka ochrony roslin musi byé oddalone o ca najmniej 5 m od
krawedzi jezdni drog publicznych, z wylgczeniem drdg publicznych zaliczanych do
kategorii drég gminnych i co najmniej 20 m od budynkow mieszkalnych | zabudo-
wan inwentarskich, pasiek, plantagi roélin zielarskich, ogrodéw dziatkowych, re-
zerwatéw przyrody, parkdw narodowych, stanowisk roslin objetych cchrong gatun-
kowa, wod powlerzchniowych oraz od granicy wewneliznego terenu ochrony stre-
fy poSredniej ujgé wody.

Wszelkie czynnosci obsiugowe nalezy wykonywaé przy wylgczonym siniku | dekom-
presji opryskiwacza.

W razie uszkodzenia powodujgcego wyciek cléczy z opryskiwacza nalezy przenwval
jego prace, az do czasu usunigcia uszkedzenia.

Podczas pracy nalezy sie upewnié, ze w poblizu maszyny (w strefie dzialania Srodka
ochrony roélin nie znajdujg sie oscby postronne.

Zwracac uwage na ostrzezenia przed miejscami zgniatania i scinania przy uruchamia-
niu maszyny,

Umyé opryskiwacz dokfadnie po kazdym uzyciu, przy wymianie srodka ochrony rodlin
oraz przed wykonaniem czynno$c serwisowych, a takze umyc narzgdzia jesli zo-
staty skazone chemiczni.

Zabrania sie przewozenla oséb lub przedmictéw na opryskiwaczu,

Praca na pochyleniach przekraczajgcych 8.5¢jest niedopuszczaina,

Wszystkie czynnosci obslugowe, w szczegdinosci spawanie, nalezy wykonywac po
dekompresji i przeplukaniu opryskiwacza.

Wechodzenie do zbiornika opryskiwacza jest zabronione.

NIEBEZPIECZENSTWO
Podczas pracy z wiaczona instataci cieczowa nalezy zwrocic szczegéina
uwage na zagrozenie wytryskiem cieczy pod wysokim cisnienem,
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Bezpieczeristwa praca z walem przegubowo-teleskopowym

Nalezy stosowal wal zalecany
przez precducenta.

Rura ochronna i stozek ochronny
WPT jak i oslona WPT musza
by zalozone i znajdowac sie w
dobrym stanie.

Przy WPT uwazaé na osiony w
potozenw transportowym i robo-
czym.

Uwazaé zawsze na prawidlowy
montaz i zabezpieczenie WPT.
Osfong WPT nalety zabezpie-
czyé przed obracaniem za po-
moc3 taficucha lgczacego osio-
ng walu z ostong wailu WPM ma-
szyny | WOM jednostki napedo-
wej.

Osiona WOM od strony maszyny
powinna oslaniaé przegub wraz
ze sprzeglem na calym obwo-
dzie, przy zachodzeniu oskny
WPM na ostone WPT nie mniej
niz 50 mm.

Przed wigczeniem WPT uwazaé
na to aby nie bylo nikogo w za-
siggu dziatania maszyny.

WPT nie wiaczac nigdy przy pra-
cujgeym silnku.

Przy pracach z WPT nie wolno [
przebywaé nikomu w zasiegu ob-
racajgcego sie WPT,

WPT wylgczaé zawsze gdy wystepuje jakes przeszkoda lub nie jest konieczna jego

praca

Po odigczeniu WPT istnieje niebezpieczeristwo nastgpujacej masy zamachowej, W
tym czasie nie nalezy zblizac sig do maszyny. Dopiero wtedy gdy maszyna jest
unieruchomiona, mozna przy niej pracowaé.

Czyszczenie, smarowanie lub ustawianie maszyny jest moziwe tylko przy wylaczo-
nym WPT, wytaczonym silniku i wyciagnietym kluczyku ze stacyjki.

Odlaczony WPT odiozyé na przewidziane do tego celu podparcie.

Po adigczeniu WPT nalezy zalozyé oslong na koficdwke watu.

Wezelki uszkodzenia natychmiast usuwac, zanim zacznie pracowaé maszyna.

Uzywanie walu przegubowo-teleskopowego moze stancwic zagroZenie dia maszyny
oraz u2ytkownika

Nalezy zwrdci¢ szczegoling uwage na informacje zamieszczone na wale.

Stosowac sig do wskazéwek | uwag zamieszczonych w instrukcji obstugiwalu,

Nie uzywad waldow a zbyt malym momencie obrotowym

Nie uzywad waidw w ziym stanie techniczrym,
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Nie przekraczaé 540 cbo/min,

Nie wigczaé gwattownie dzwigni obrotow walka w ciagnku.

Nie uzywac faficuszka jako podpaory spoczynkowej walu.

Nigdy nie stawaé na wale | chronic ebudowe walu przed uszkodzersemn.

Czysci¢ | smarowaé obie koncowki walu przed zamontowarniem.

Strona walu z naklejkg z ciggnikiem powinna by¢ zamontowana od strony ciggnika

Przed wigczeniem obrotdw walu, sprawdzié pewnoss mocowania waly.

Zawsze znajdowad si¢ w bezpieczngj odiegiodct od watu i innych elementow znajduja-
cych sig w ruchu.

Aby uniknac roztaczenia walu nalezy przechowywac | przenosi¢ wat w pozycji pozio-

mej.

Utrzymywac czescl teleskopowe walu w nalezytej czystoscl | nasmarowaniu. W prze-
cawnym wypadku moze dojs¢ do uszkodzenia pompy lub walka,

Czgsci teleskopowe walka powinny zachedzié na siebie przynajmnie] w 1/3 dlugosci
skoku, nie mniej niz 25 cm.

Upewni¢ sig czy dlugo$¢ watu jest odpowiednia, Jesll jest zbyt krotki moze sig
roztgczyc, jezeli jest zbyt diugt to przy nawrocie agregatu moze uszkodzic
pompe. W obu przypadkach powstaje zagrozenie bezpieczenstwa uzytkow-
nika,

Uwagal Cigcie waldw przegubowo-teleskopowych tylko w wyspecjalizowanych
warsztatach,

Konserwacja

Regulamia nalezy kontrolowac prawidiowe polaczenie wszystkich $rub | nakrgtek ma-
szyny. Podczas prac konserwacyjnych i innych manipulacji maszyna musi byé w
stabiinym pofozeniu, aby wykiuczyc niebezpieczenstwe przewroceniasie.

Prace konserwacyjne | czyszczgce oraz usuwajace usterki funkcyjne maszyny prze-
prowadzac przy wylgczonym napedzie i zatrzymanym silniku ciggnika. Wyciagnac
kluczyk ze stacyjki

Urzgdzenia ochronne podlegajg zuzyciu, diatego nalezy je requiarnie kontrolowad i w
cdpowiednim czasie wymienic.

Niedopuszczalne jest dokonywanie napraw | konserwac) pod uniesiong maszyng i nie
zabezpieczong przed samoczynnym opadnieciem.

Przy pracach konserwacyjnych, naprawczych i wymianie czeéci uzywaé odpowiednich
narzedzi oraz rgkawic ochronnych

Czgsci wymienne stoscwaé zgodnie z katalogiem podanym w instrukei obstugi.

Przechowywanie

Opryskiwacz nalezy przechowywac w stanie czysym,

Przechowywanie opryskiwacza powinno odbywac sie w migjscach, gdzie nie ma moz-
liwosci przypadkowego skaleczenia sig ludzi lub zwierzat, na plaskiej powierzchni,
najlepiej pod zadaszeniem.

Na czas przechowywania belke poiowa nalezy opuscic w najnizsze poloaenie.

Podpora stabilizacyjna wysuwna zabezpleczajaca opryskiwacz przed przewrdceniem,
po odiaczeniv opryskiwacza od ciagnika powinna byé maksymainie wysuneta
i zablokowana (w modelach wyposazenych w pedpory).
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Transport

Opryskiwacz transportowany po dregach publicznych musi by¢ obowigzkowo wyposa-
zony w przenosne urzgdzenia $wietino-ostrzegawcze ze swiatlami oraz tréjkatng
lablice wyré2niajacq pojazdy wolnoporuszajgce sie. moniowane w specialnych
uchwytach na ramie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju stosowania
opryskiwacza.

Transport opryskiwaczy na Srodkach transportu od producenta do sprzedawcy lub
klienta jest szczegolowo opisany w rozdziale “Przejazdy po drogach publicznych”.
Nalezy pamietaé o zasadach bezpieczefstwa podczas zatadunku craz prawidio-
wym unieruchomieniu opryskiwacza na pizyczeple samochodu. Punkly zaczepie-
nia fin lub fancuchow znajdujg sie na koncach ramy opryskiwacza | s3 oznaczone
piktogramami,

Przy przemieszczaniu maszyny na inny $rodek transportowy pomocy urzqdzeri pod-
nodnikowych, przebywanie osob postronnych w strefie dziatania jest zabronone,

Maszyne nalezy przemieszczac na inny $rodek transportu przy pomocy urzgdzen
podnosnikcwych w sposéb apisany w instrukcii obsiugi,

Inne
Znajomoss instrukejl obslugi | zasad w niej opisanych moze zapobiec wypadkom.
Nie wolno uzywac opryskiwacza do innych celdéw niz podano w instrukdl obdugl.

Niestosowanie si¢ do powyszych zasad moze prowadzi¢ do zatrucia
Judzi lub $rodowiska naturalnego, uszkodzenia opryskiwacza lub innych przed-
miotéw, Za szkody wynikle z nieprzestrzegania tych zasad wine ponosi viyt-
kownlk.

3.6. Bezpieczna praca z $rodkami ochrony roslin

NIEBEZPIECZENSTWO
Srodek ochrony rodlin, kidry niszczy owady, grzyby, plesnie, chwasty -
Jest szkodliwy takze dla cziowieka.

Kupujac srodki ochrony roélin pamigtaj aby:
- opakowanie nie bylo uszkodzone oraz posiadalo czyteing etykite,
- nie przewozit srodkow ochrony roslin z ludzmi zwierzetami, artykufami spozywezy-
mi, plodami rolnymi, paszami itp.
- na czas transportu opakuj $rodki ochrony roslin dedatkowo (np. folig plastikowa), ale
pamigtaj, ze folii lub pojemnikdw, w ktérych przewozono pestycydy, nie wolnowyko-
rzystywac do innych celdw,

Srodki ochrony roélin nalezy przechowywad w wydzielonym
i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Powinno sie
ono znajdowaé poza budynkiem mieszkalnym i inwentar-

% skim, zamykane na kiucz, bez dostgpu osob niepowolanych.
Pomieszezenie nie moze byc przegrzewane |temperatura
nie moze spadac w nim ponizej 0°C.
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NIEREZPIECZENSTWO

Ze srodkami ochronny roslin moga pracowac wyigcznie doresli mezczys-
ni. Nie wolno zatrudniac kobiet i dziect, Osoby cierpigce na jakiekolwiek
schorzenia powlinny zasiegngc opinii lekarza, czy mogg kontakiowac sig
z wiw Srodkami.

Zanim przystapisz do pracy ze srockami ochrony
roélin dokladnie przeczytaj inslrukeje stosowania
na opakowaniu | postgpu) zgodnie z na.
Najwazniejsze informacie jakie powinienes$ zna-
leié na etykiecie to:

- przeznaczenie preparatu - instrukcie stosowania (stosuj preparal zgodnie z jego
przeznaczeniem),

- zalecany roztwér,

- okres karencji - czas, ktory powinien uplynaé cd dnia zastosowania srodka ochrony
roélin do dnia zbloru rodlin lub produktéow roslinnych przeznaczonych do konsump-
gl

- ckres prewencjl (czas, po zastosowaniu srodka ochrony roslin, w ktérym cziowiek
i zwierzeta nie powinni stykaé sie ani przebywaé w poblizu miejsc, takze w obigk-
tach, w ktorych stosowano te Srodki ochrony rosiin,

- temperatura ofoczenia do jakiej mozna stosowac srodek chemiczny,

- klasyfikacja w zakresie toksycznosci (Srodki ochrony rodlin, z wyjatkiem organizméw
zywych, klasyfikuje sie w zakresie toksycznosci oddzielnie dia ludzi, pszczdl | orga-
nizmow wodnych jako: bardzo foksyczne, toksyczne, szkedliwe | pozostale), dosto-
suj odziez ochronng do stosowanego rodzaju $roda ochrony rodlin,

- substancja aktywna - substancia lub mikroorganizmy, lacznie z wirusami, o dziaka-
niu ogdinym lub specyficznym na organizmy szkodliwe lub rosliny, lub czescs roslin,
lub produkty roélinne (informacja jaka nalezy podac¢ lekarzowi w przypadku zatrucia
$rodkiem),

- okres waznosci Srodka echrony rodkn (data waznosci)

NIEBEZPIECZENSTWO

Do pracy ze srodkami ochrony rodlin nie nalezy przystepowac na czczo,
W czasie pracy nie wolno jesé, pi¢, palic. Nie wolno kontaktowaé sig z
Srodkami po wypiciu niewielkiej ilosci alkoholu. Uwaga nie wolno pic al-
koholu takze w przeddzien | po zakoriczeniu pracy,

Przy wykonywaniu oraz przygotowaniu
zabiegu nalezy stosowad specjaine
ubranie ochronne, gumowe buly | re-
kawice ochronne. Poza tym szczeqdl-
nie przy poslugiwaniu sig preparatami
bardze toksycznymi | loksycznymi na-
lezy stosowac maske ochronna lub
poimaske | okulary. Podczas przygo-
towywania preparatu nalezy 2wrocié
uwage aby stac od strony nawietrzneg.
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NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas pracy z Srodkami ochrony raslin | nawozami ptynnymi:

- podczas napeiniania zbiornika, dodawania i przygotowania Srockdw,
- padczas opryskiwania,

- podczas regulacy,

- podczas plukania | suszenia zbiornika,

- podczas wymiany Srodkdw ochrony rodlin,

- podczas obslugi,

- podczas niszezenia opakowan

konieczne jest uzywanie odziezy ochronnej zaleznej od klasyfikacii w
zakresie toksycznos$d preparatu,

Pamigta) aby po zakonczeniu pra'cy z srodkami ochro-
ny roélin zawsze umyé rece, twarz | cale ciato, usta przeplukac
| zmienic ubranie.

rees L M '., s
3.7. Ochrona $rodowiska

Wykonujac zabiegi ochrony roslin nalezy przestrzegac zasad zawartych w
ustawie o ochronie roslin dotyczgcych zapobiegania zagrozeniom dia cziowieka, zwie-
rzat oraz dla érodowiska, ktére megy powstac w wyniku stosowania $redkéw cchrony
roélin. Operator opryskiwacza powinien przestrzegaé prawa kraju, w kiérym stosowa-
ny jest opryskiwacz.

W szczegoéinodci nalezy przestrzegac ponizsze zasady,

- rodki ochrony roslin nalezy stosowaé sprzetem sprawnym technicznie, kidry uzyty
zgodnie z przeznaczeniem zapewni skuteczne zwalczanie organizmow szkodliwych
i nie spowoduje szkodliwego wplywu na zdrowie ludzl, zwierzat craz na srodowsko,

- nie mozna opryskiwac roslin kwitngcych preparatami toksycznymi dia pszczdd,

- nie mozna stosowac srodkdw ochrony roslin niezgodnie z ckresami prewendi dla
pszczot i innych organizmow zywydh,

- nie wolne pawodowac zatruwania upraw sasiednich na skutek znoszenia cieczy,
uprawy na klore zostal zniesiony Srodek achrony roslin lub istnieje podejrzenie o ta-
kie zniesienie, powinny byc objete wlasciwag karenga,

- nie wolno napelniac opryskiwaczy urzgdzeniami skazajacymi wodg (ejeklary, wiadra
zanieczyszczone preparatem,

- ciecz uzytkowg mozna przygotowywaé w cdlegtodcl co najmnie] 50 m od studni lub
Zrodia wody pitnej,

- medopuszczalna jest praca opryskiwaczem niesprawnym, z jakimikolwiek nieszczel-
nosciami,

- resztek cieczy ne wolne wypuszczac do wod otwartych fub biclogicznych oczysz-
czaini $ciekéw, nalezy je wypryskac na polu poddawanemu zabiegowl lub innym z
tq sama uprawa,

- ciecz pozostaly w zbiorniku, niewykorzystang podczas oprysku nalezy zlaé do
szczelnego naczynia i przekazac do terenowege punktu utylizac) érodkow chemicz-
nych

- oprysk mozna przeprowadzac jezeli predkoscé wiatru nie przekracza 3m/fs. Miejsce
stosawania drodkdw ochrony roslin musi byé oddzlone o co nakmnie) 5 m od
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